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MELTEM
Uw  ventilatiepartner

Wij zijn al ruim 40 jaar uw betrouwbare ventilatiepartner en vertrouwen consequent op
de modernste elektronica en hoogwaardige componenten. Dit resulteert in individuele ventilatieoplossingen
voor de meest uiteenlopende bouwprojecten. De kwaliteit van onze comfortventilatieapparaten,
gemaakt in Duitsland, komt tot uiting in verschillende certificaten.

VOCHTBESCHERMING

•	 Bescherming tegen vochtschade

•	 Voorkomen van schimmelvorming

GEZOND WONEN

•	 Welzijn door schone en  

voorverwarmde frisse lucht

•	 Allergiebestrijding door krachtige 

luchtfilters

•	 Geen tocht

GELUIDSBESCHERMING

•	 Ventilatie zonder geluid van buitenaf

•	 Hoge geluidsisolatie

•	 Vrijwel stille  werking

ENERGIE  BESPAREN

•	 Besparing op stookkosten

	 en Reductie van CO2-uitstoot

•	 Extreem laag stroomverbruik

32



M-WRG M-WRG-II

Gezondere
 leefomgeving

Uitvoeringsvarianten
afdekking en ventielen

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
•	 Woongebouwen
•	 Woonvoorzieningen  voor  senioren
•	 Studentenhuizen
•	 Hotels /  Pension
•	 Dagopvang
•	 Kantoorgebouw
•	 Dokterspraktijken
•	 Bestaande woningen

Goede lucht betekent een 

verhoging van de levenskwaliteit. 

Zij zorgt ervoor dat mensen 

zich prettig voelen in hun huis. 

Verhoogde CO2-concentraties 

kunnen leiden tot vermoeidheid, 

hoofdpijn, slechte concentratie en 

prestatievermindering. Dampen 

van schoonmaakmiddelen, 

bouwmaterialen, tapijten, 

meubels, enz. vervuilen de lucht 

die we inademen met andere 

verontreinigende stoffen. Goede 

ventilatie is daarom een voorwaarde 

voor een gezondere woning.

Veel mensen hebben last 

van allergieën veroorzaakt 

door stof of pollen. Met onze 

ventilatietoestellen houdt u 

deze allergenen buiten, waarbij 

de kwaliteit van het gebruikte 

buitenluchtfilter cruciaal is. In de 

M-WRG-II-serie zit standaard de 

allergiefilter. Optioneel verkrijgbaar 

voor de M-WRG-I serie. Als 

er onaangename geuren en 

verontreinigende gassen aanwezig 

zijn, moet de actiefkoolfilter 

worden gebruikt.

Door te kiezen voor Meltem 

woonkamerventilatie met 

warmteterugwinning zorg je voor 

een gezonder binnenklimaat en 

meer woonkwaliteit binnen je 

eigen vier muren. Verander uw huis 

in uw eigen luchtkuuroord.

Maak van uw woning uw eigen oase van welzijn. Naast een optimale 
luchtkwaliteit hoort daar ook de visuele waarneming bij. Daarom
kun je de toestelhoezen geheel naar jouw wensen en persoonlijke smaak 
ontwerpen.

DESIGN-HOESJES
Mogelijk voor apparaatafdekking en afdekking U2.

ONTWERPKLEPPEN / KLEURVARIATIES
Voor meer informatie over de overschilderbaarheid van de covers, de 
kleurstelling en de designvarianten kunt u contact met ons opnemen.

Designvarianten
Abdeckungen und Ventile

DESIGNABDECKUNGEN
Für Gerätedeckel und Abdeckung U² möglich.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in Ihre ganz persönliche Wohlfühloase. Neben 
einer optimalen Luftqualität gehört hierzu natürlich auch die visuelle Wahr-
nehmung. Deshalb können Sie die Geräteabdeckungen nach Ihren Wünschen 
und persönlichem Geschmack gestalten. 

DESIGNVENTILE / FARBVARIANTEN
Für mehr Informationen zur Überstreichbarkeit der Abdeckungen, zur  
farblichen Gestaltung und zu den Designvarianten sprechen Sie uns an.
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Twee types apparaten 

DE KLASSIEKE
•	 Warmtetoevoerniveau tot 71%
•	 Dwarsstroom WÜT
•	 Intrinsiek geluid van LpA, 10 m2 = 12,4 dB(A)
•	 Geluidsisolatie Dn,e,w tot 56 dB
•	 Filterklasse ISO ePM10 65% (G4) standaard
•	 Hoge luchtprestatie 15 - 97 m3/u
•	 Oplossing voor één of meerdere kamers
•	 Filterklasse ISO ePM1 60% (F7) optioneel

HET KRACHTPAKKET
•	 Warmtetoevoerniveau tot 94%
•	 Kruistegenstroom FAGE
•	 Enthalpie WÜT met vochtterugwinning mogelijk
•	 Consistentie van de volumestroom (geschikt voor hoogbouw)
•	 Intrinsiek geluid van LpA, 10 m2 = 8,4 dB(A)
•	 Geluidsisolatie Dn,e,w tot 70 dB
•	 Filterklasse ISO ePM1 60% (F7) standaard
•	 Schadelijke stoffen in de buitenlucht kunnen worden 

gedetecteerd met een optionele VOC-sensor
•	 Hoge luchtprestatie 10 - 100 m3/u
•	 Eén- of meerkameroplossing
•	 Passiefhuis (PHI) gecertificeerd

Comfortabel Economisch

Ook
geschikt 
voor 2 
kamers

Kostenefficiënt

Superstil

Hoge
warmte-
voorziening

Oplossing 
voor meerdere
kamers

Optimaal 
vochtherstel

Video:
Wil je alles 
weten over de 
M-WRG-II

M-WRG-II
M-WRG
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Video:
Luchtstroom in
de M-WRG-II

Voor elk object de juiste inbouwvariant

Ventilatiesystemen maken nu deel uit van de basisuitrusting in de 

contractsector. Ze worden gebruikt bij de planning van nieuwe gebouwen, 

maar ook bij de renovatie en energie-upgrade van oude gebouwen. Als de 

verantwoordelijken kiezen voor een decentraal systeem met individuele 

apparaten, kunnen afhankelijk van het bouwproject verschillende 

installatievarianten zinvol zijn. Meltem biedt vrijwel onzichtbare 

wandgeïntegreerde montage (U2), inbouw- en opbouwmontage voor 

de apparaten uit de M-WRG-II- en M-WRG-serie. In principe kunnen 

kanaalaansluitingen voor alle installatievarianten worden gerealiseerd.

Installatie opties:

•	 Als wandgeïntegreerde installatie (U2) bij nieuwbouw en renovatie. In deze 

variant, die optisch en architectonisch bijzonder aantrekkelijk is, verdwijnen 

de toestellen volledig in de muur, waarbij alleen een fraaie afdekking 

zichtbaar blijft. Het wordt vooral gebruikt bij nieuwbouw of omvangrijke 

renovaties, bijvoorbeeld bij de installatie van een composietsysteem voor 

thermische isolatie of nieuwe ramen.

•	 Als inbouwinstallatie bij nieuwbouw en renovatie.

•	 Als opbouwinstallatie voor latere montage of renovatie.

Verdere voordelen van de U2-oplossing:

•	 Het inherente geluidsniveau wordt aanzienlijk verminderd, geluidsdrukniveau 

LpA, 10 m2 vanaf 8,4 dB(A).

•	 Tegelijkertijd biedt het een zeer hoge geluidsisolatie tot Dn,e,w  70 dB

•	 Door flexibele leidingen aan te sluiten kunnen meerdere ruimtes tegelijkertijd 

geventileerd worden. De U2-variant is interessant in combinatie met interne 

luchtafvoerkamers.

Kostenbesparing bij het ventileren van badkamers en toiletten binnenshuis:

•	 Een ander voordeel is het wegvallen van afvoerluchtkanalen over het dak 

en de maatregelen die verband houden met brandbeveiliging in relatie tot 

afvoerluchtkanalen.

•	 Installatieschachten kunnen kleiner zijn, waardoor de leefruimte toeneemt.

Flexibele
installatievarianten
voor
beide apparaatseries

Wandinbouwinstallatie U2 met kanaalaansluiting Inbouwversie met kanaalaansluiting

Inbouwversie Opbouwversie
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Perfecte functie
geavanceerde technologie

8.	 Elektrische aansluiting

9.	 Positie van de stroomschakelaar

10. Toevoerluchtventilator

11.	Radioantenne

12.	Interfacekaart

13.	Bedieningselement positioneren

Luchtfilters met hoge prestaties

We hebben bijzondere 

aandacht besteed aan de 

filtertechnologie. Alleen een 

krachtig luchtfilter beschermt 

mensen en de te ventileren ruimtes 

betrouwbaar tegen schadelijke 

omgevingsinvloeden zoals stof, 

vuil, pollen of insecten. Voor beide 

apparaatseries geldt: Hygiënische 

luchtuitwisseling door gescheiden 

filtering van buitenlucht en 

afvoerlucht. Voor elke luchtstroom 

is een filterpatroon beschikbaar.

Dit betekent dat er geen wisselende 

werking op het luchtfiltermedium 

plaatsvindt,

zoals bij omkeerventilatieapparaten 

wel het geval is.

Video:

Eenvoudig en

snel luchtfilter

vervangen

“in een mum

van tijd”

Bij de M-WRG-serie is het fijnstofdeeltjesfilter 

(allergiefilter) optioneel leverbaar voor de 

buitenlucht, bij de M-WRG-II-serie is deze 

standaard verkrijgbaar. Het fijne filtermedium 

houdt inadembare fijne stofdeeltjes zoals pollen, 

roet en bacteriën in stofklasse PM1 effectief 

tegen. Indien er sprake is van onaangename 

geuren of schadelijke gassen (zoals brandstoffen,

stikstofoxiden, ozon en oplosmiddelen), adviseren 

wij het gebruik van het actiefkoolfilter.

De afvoerlucht uit de kamer wordt bovendien 

gefilterd om vervuiling van de componenten

van het ventilatieapparaat, zoals 

warmtewisselaars, ventilatoren of elektronica, te 

voorkomen.

Het apparaat beschikt over een automatische 

filterwisselindicatie. Een aanstaande filterwissel 

wordt optisch (M-WRG-II-serie) of akoestisch/ 

optisch (M-WRG-serie) gesignaleerd.

Actiefkoolfilter ISO

ePM 2,5 55% (F7)

Allergiefilter ISO

ePM1 60% (F7)

Standaardfilter ISO

Grof 60% (G4)

Afbeelding van luchtfilterserie M-WRG-II

Hoge luchtprestaties

Om een hoge luchtvolumestroom te garanderen, zelfs onder ongunstige drukomstandigheden 

(bijvoorbeeld wind), worden twee centrifugaalventilatoren gebruikt. Deze worden aangedreven 

door krachtige en energiezuinige EC-gelijkstroommotoren. Motoren

en het apparaat zelf worden aangestuurd door de modernste elektronica, wat ervoor zorgt dat 

uw ventilatieapparaat niet alleen uiterst zuinig maar ook efficiënt werkt. De apparaten ventileren 

vrijwel geruisloos, waardoor ze zonder problemen in de slaapkamer kunnen worden gebruikt. 

Dankzij de constante volumestroom kan het M-WRG-II-apparaat zonder beperkingen in hoge 

gebouwen worden gebruikt.

1.	 Uitlaatluchtfilter

2.	 Buitenluchtfilter

3.	 Omkasting

4.	 Warmtewisselaar

5.	 Condensgeleidingsframe

6.	 Afzuigventilator

7.	 Vermogens- en besturingselektronica

Kwaliteit gemaakt
in Duitsland
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Veelzijdig
bij de bediening

Bediening

op het apparaat

Bediening

via kabel

Draadloze bediening

via radio/app

Bus-

systemen

Minimale ventilatiemogelijkheid volgens DIN 18017-3
(M-WRG-II O/MVS of M-WRG-O/MVS)
Een minimale ventilatie volgens DIN 18017-3 is mogelijk. Het 
toestel ventileert met 40 m3/h van 08.00 uur tot 20.00 uur 
en met 20 m3/h tussen 20.00 uur en 08.00 uur. De functie is 
in de fabriek geactiveerd, kan niet door de gebruiker worden 
uitgeschakeld en heeft voorrang op alle andere instellingen, 
behalve de vorstbeveiligingsfunctie.

Optie VOC-sensor buitenluchtkwaliteit
(M- WRG-II O/VOC-AUL)
De ventilatie-unit is al in de fabriek uitgerust met een VOC-
sensor om de buitenluchtkwaliteit te bewaken. In combinatie 
met het ventilatieprogramma “Automatische werking” verlaagt 
het apparaat tijdelijk de toevoerlucht als de drempelwaarde 
voor VOS-Vluchtige Organische Stoffen - verontreinigende 
stoffen (bijv. uitlaatgassen van motorvoertuigen, bijproducten 
uit de industrie en de handel enz.) wordt overschreden 
(1.500 ppm). Deze optie is alleen beschikbaar voor M-WRG-II-
apparaten met een CO2-sensor.

Uitgebreide informatie over onze regelmogelijkheden vindt u in onze brochure “Bedieningsvarianten van onze comfortventilatie”.

Ventilatiemogelijkheid ter bescherming tegen vocht
(M-WRG-II O/LFS of M-WRG-O/LFS)
Er zijn vaste minimale ventilatieniveaus vastgelegd voor dag 
en nacht (08.00 - 20.00 uur en 20.00 - 08.00 uur, elk 20 m3/u). 
Een lopend bevochtigingsprogramma op de achtergrond 
verhoogt indien nodig de luchtopbrengst. De optie is in de 
fabriek geactiveerd en kan niet door de gebruiker worden 
uitgeschakeld; deze kan alleen hogere ventilatieniveaus 
instellen. Alleen voor M-WRG-Il-apparaten of M-WRG-S/ZT-
apparaten met vocht- en/of CO2-sensoren.

Dwarsventilatie:
‘s Nachts, wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan de 
binnentemperatuur, kan de ventilatie-unit ingesteld worden 
op alleen toevoer- of afvoerlucht. Bij twee apparaten is de 
ene ingesteld op de toevoerluchtmodus en de andere op de 
afvoerluchtmodus, waardoor er dwarsventilatie ontstaat. De 
“toevoerlucht- of afvoerluchtmodus” kan optioneel worden 
gerealiseerd met behulp van de InControl- tastsensor, Modbus, 
app of radiografische afstandsbediening.

Volgens de EPB wetgeving is een aan & uit schakelaar in 

België verboden op ventilatie toestellen. Het toestel kan enkel 

uitgeschakeld worden via het stopcontact.

APP

Comfortabele bediening van de M-WRG- 

II en M-WRG ventilatie-units. Bij alle 

bedieningsvarianten heeft u de grootst 

mogelijke vrijheid.

4-weg keuzerondje

Met LED-feedback voor draadloze 

bediening van het ventilatieapparaat. De 

radioknop is zeer geschikt voor achteraf 

inbouwen of barrièrevrij wonen.

Externe draadloze vochtsensor

Bedieningspaneel met 5 ventilatieniveaus/

programma's inclusief vochtsensor 

voor vraaggestuurde bediening van de 

ventilatietoestellen. Als u een flexibele plaatsing 

van de batterijgevoede sensor in de kamer wilt of 

voor het achteraf inbouwen van apparaten zonder 

sensoren.

Externe radiosensor CO2

Bedieningspaneel met 5 ventilatieniveaus/programma's 

inclusief CO2-sensor voor vraaggestuurde bediening van de 

ventilatietoestellen. Als u een flexibele opstelling van de 

sensor in de ruimte wilt (230 V-aansluiting vereist) of

voor het achteraf inbouwen van apparaten zonder 

sensoren.

Radiografische afstandsbediening M-WRG-FBH

Comfortabele bediening voor één tot zes 

ventilatieapparaten in één ruimte. Deze oplossing 

is van belang voor nieuwe gebouwen en de 

daaropvolgende installatie bij renovaties, waarbij 

het tijdrovende en dure leggen van kabels 

grotendeels moet worden vermeden.

Incontrol-knopsensor

Comfortabele en eenvoudige bediening voor één tot vijf 

M-WRG-II PT/ET- of M-WRG-S/ZT-apparaten in één ruimte. 

Vaste waarden voor vochtigheid en CO2. Bekabelde oplossing 

voor nieuwe gebouwen.

Comfortabel en
individueel bedienbaar
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Meltem-App
Handige cloudgebaseerde bediening

App-bediening voor comfortventilatieapparaten

Met de Meltem-app kunnen ventilatie-units van de M-WRG- II- en 

M-WRG-serie decentraal of centraal ter plaatse of online wereldwijd 

worden aangestuurd, geparametreerd en uitgelezen. Afhankelijk van 

de apparaatconfiguratie is het mogelijk om tijdprogramma’s voor 

verschillende besturingen op te slaan. Uiteraard kan de gebruiker 

ook verschillende apparaatfuncties en sensoren parametreren. 

Gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit! Uw gegevens worden 

volledig versleuteld en de gegevens worden alleen door de gebruiker 

vrijgegeven. Alle Meltem ventilatietoestellen zijn uiteraard ook zonder 

app te bedienen.

WAT NODIG IS:

•	 Meltem-app

•	 Gateway inclusief kabel en stekker

•	 Ventilatieunits uit de M-WRG-II en 

M-WRG serie vanaf 2020

•	 Router met internettoegang

•	 Smartphone of tablet, iOS- of Android- 

besturingssysteem

Uw voordelen
met de Meltem-APP

Gebruikers / Huurders
•	 Selectie en instelling van diverse 

programmafuncties
•	 Weergave van bedrijfstoestanden
•	 Gebruiksspecifieke parametrisering zorgt voor 

optimale ventilatie ook als u afwezig bent
•	 Online ondersteuning mogelijk via onderhoud op 

afstand
•	 Foutmeldingen en filterwisselweergave

Eigenaar
•	 De eigenaar koopt de apparaten en geeft de 

huurder toestemming om de app te gebruiken.
•	 Opties zoals ventilatie ter bescherming tegen 

vocht (behoud van de bouwconstructie) of 
minimale ventilatie volgens DIN 18017-3 (soms 
een norm ingevoerd in het bouwrecht) en externe 
stuuringangen kunnen niet door de gebruiker 
worden gewijzigd.

•	 Bij wisseling van huurder wordt de gateway 
losgekoppeld van het internet en wordt indien 
nodig op de resetknop gedrukt.

•	 De nieuwe huurder kan de apparaten in de app 
integreren en heeft als enige toegang.

Beheerder van de residentie
•	 De apparaten zijn voorzien van een eenvoudige 

bediening per ruimte en zijn te bedienen.
•	 De beheerder heeft toegang tot de app en kan 

daardoor centraal basisinstellingen uitvoeren en 
foutmeldingen weergeven. Gebruikersverzoeken 
met betrekking tot de instellingen kunnen ook via 
de beheerder worden gedaan.

Uw voordelen

•	 Snelle en eenvoudige integratie van de M-WRG-

ventilatieapparaten in de app

•	 Eenvoudige en duidelijke displays en bediening

•	 Weergave van luchtkwaliteit en comfort parameters 

(bijv. vochtigheid, CO2 en temperatuur

•	 Individuele aanpassing van de ventilatieoplossing aan 

het gebruikersgedrag

•	 Onderhoud op afstand met toegangsautorisatie kan 

online worden uitgevoerd

•	 Centrale besturing van de apparaten met individuele 

parameters voor elke kamer, wooneenheid of gebouw

•	 Integratie van meerdere gebouwen in één app

•	 Achteraf inbouwen mogelijk zonder aanpassing van de 

apparaten (M-WRG vanaf bouwjaar 2020)

Aanpassingsmogelijkheden

Als een standaard M-WRG-II/M-WRG-apparaat zonder 

sensoren later via een gateway wordt uitgerust met een 

app en wordt bediend, ontstaan de volgende voordelen:

•	 Centrale besturing van de apparaten met individuele 

parameters voor elke kamer, wooneenheid of gebouw, 

met maximaal 10 ventilatieniveaus/programma’s (in 

plaats van 3-5)

•	 toevoerluchtmodus, afvoerluchtmodus

•	 Gebruik van tijdprogramma’s voor verschillende modi

•	 Optische filterwisselweergave in tekstvorm en online 

bestellen van filters mogelijk

•	 Weergave van foutmeldingen

•	 Eenvoudige en snelle online ondersteuning voor 

onderhoud of reparatie na goedkeuring mogelijk.

•	 Bovendien kunnen alle apparaatfuncties individueel 

worden geparametreerd.

Video:
Alles over 
onze app
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Combinatie
mogelijkheden

4 kamer appartement, woonoppervlak ca. 110 m2

•	 Nominale ventilatie ca. 115 m3/h

•	 Ventilatie ter bescherming tegen vocht ca. 25 - 45 m3/h

•	 Intensieve ventilatie ca. 145 m3/h

•	 Twee ventilatieapparaten met maximale 

luchtopbrengst 200 m3/u toevoerlucht

	 en 200 m3/u afvoerlucht

Flexbuis, 2 x 75 mm, max. 10 m lengte per flexibele buisslang tussen 

plafonddoos en M-WRG-apparaat. Er moeten in principe altijd twee flexibele 

leidingslangen in de toevoer- of afvoerruimte worden gelegd!

Plafonddoos flexibele 
buisaansluiting 2 x 75 
mm tot DN 100

M-WRG-II ventilatietoestel
wandinbouw (U2 ) met 
kanaalaansluiting en 
beschermingsklasse 
IPX5, met minimale 
ventilatiemogelijkheid 
volgens DIN 18017-3. Als 
alternatief kunnen ook 
M-WRG-apparaten worden 
gebruikt.

Op de binnendeuren moeten 
tussen de toevoerlucht- 
en afvoerluchtruimten 
niet belemmerbare 
stromingsopeningen worden 
voorzien,
zoals vb.: Deurondersnijding.

Afvoerlucht 2 x 75 mm

Toevoerlucht 2 x 75 mm

Kruisstuk voor 
bovenste en 
onderste delen, 
elk met flexibele 
buisaansluiting 4 x 
75 mm.

M-WRG-II ventilatie-unit 
wandgeïntegreerde installatie 
(U2) en kanaalaansluiting en 
minimale ventilatiemogelijkheid 
volgens DIN 18017-3. Als 
alternatief kunnen ook M-WRG-
apparaten worden gebruikt.

Plafonddoos met verdeler 
flexibele buisaansluiting 4 x 
75 mm tot DN 100

1716



Toepassingsvoorbeelden 
M-WRG-II en M-WRG

M-WRG-II/M-WRG-apparaten
(grafische weergave)

Plafonddoos met verdeler 
flexibele leidingaansluiting 
4 x 75 mm en schijfventiel 
toevoerlucht

Plafonddoos flexibele 
buisaansluiting 2 x 75 mm, 
met schijfventiel
toevoerlucht

Plafonddoos flexibele buisaansluiting 
2 x 75 mm, met schotelklep voor 
luchtafvoer

1 kamer appartement ca. 50 m2, 

wandgeïntegreerde U2 met 

buisaansluiting en inbouwconstructie

2 kamer appartement ca. 50 m2, 

wandgeïntegreerde U2 met 

buisaansluiting en inbouwconstructie

wonen/koken

wonen/koken

open ruimte

bad

gang

gang

wonen/koken

open ruimte

slaapkamer

bad

gang

4 kamer appartement ca. 100 m2 

wandinbouw U2 met kanaalaansluiting

Kantoor

Wandinbouw U2 met kanaalaansluiting en inbouwversie

afvoerlucht 2 x 75 mm toevoerlucht 2 x 75 mm buitenlucht afvoerlucht

kantoor kantoor

kantoor

kantoor

slaapkamer

bad

bad

open ruimte

open ruimte

kinderkamer
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Gevelafwerkingen
hoge kwaliteit en betaalbaar

Kunststofbuis

voor serie M-WRG-II & M-WRG

Roestvrijstalen gevelafdekking

voor M-WRG-II-serie

Roestvrijstalen gevelafdekking

voor M-WRG-serie

Oplossing voor raamopening
bijna onzichtbaar

Verborgen gevelafwerking met raamkozijnoplossingen

uit de series M-WRG-II en M-WRG

Naast de zichtbare gevelafwerking is ook een verborgen 

gevelafwerking in de raamkozijn mogelijk om zelfs aan 

de hoogste architectonische eisen te voldoen. Bij deze 

oplossing worden in plaats van de pods aan de gevel enkel 

uiterst discrete uitstroomopeningen in de raamkozijn 

geïnstalleerd, die eindigen met een fraai RVS

paneel.
Afb.: M-WRG-serie
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M-WRG-II M-U²+Laibung

Broschüre-2022
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
16.11.2021 M. Corvin

Außenansicht ( 1 : 25 )
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Einbau Keller-Broschüre 2022

Systemlösung
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
13.08.2020 M.Corvin

1

1

2

2

( 1 : 10 )
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Einbau Innenwand-U²-Broschüre

Systemlösung
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
16.11.2021 M. Corvin
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Systemlö. Luftführung über Dach Brosch. 2022

744351 M-WRG-II
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
17.11.2021 M. Corvin

FFB

66
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Voorbeeld M-WRG-II

Flexibele systeemoplossingen 
voor uw project

Onze comfortventilatietoestellen zorgen voor frissere, 

gezondere lucht door het hele huis. Zelfs als een 

klassieke inbouw van het toestel in de buitenmuur niet 

mogelijk is, hoeven er geen compromissen gesloten 

te worden als het om de luchtkwaliteit gaat. Onze 

systeemoplossingen voor montage in daken, kelders 

en op binnenmuren maken dit mogelijk. Wilt u meer 

weten over onze flexibele systeemoplossingen, dan 

adviseren onze planningsexperts u graag.

GEVEL SLUITINGEN
Afhankelijk van de architectonische eisen 

en smaak biedt Meltem verschillende 

gevelafwerkingen. Of het nu gaat om discrete 

gevelafdekking en buizen of de bijna onzichtbare 

raamopeningsoplossing.

KELDERVENTILATIE
Kelders worden al lang als woonruimte gebruikt

en daarom moet ook hier voor een goede ventilatie worden 

gezorgd. Uiteraard bieden wij ook hiervoor de juiste 

oplossing. Wilt u een dauwpuntcontrole voor de kelder, 

neem dan contact met ons op.

afvoerlucht Buitenlucht

min. 0,7m
boven het maaiveld!

Voorbeeld M-WRG-II Voorbeeld M-WRG-IIVoorbeeld M-WRG-II

min. 0,8 m

INSTALLATIE VAN HET TOESTEL AAN DE
BINNENMUUR
Het is niet altijd mogelijk om de ventilatie-units 

aan de buitenmuur te bevestigen, bijvoorbeeld 

omdat de muur te klein is. Met onze oplossing 

blijft u flexibel in uw planning.

LUCHTGELEIDING DOOR HET DAK
Zolders bieden waardevolle woonruimte. Om 

het volledige potentieel te kunnen benutten is 

comfortventilatie uiteraard een must. Hiervoor hebben 

wij een systeem ontwikkeld waarmee u eenvoudig naar 

buiten kunt leiden en lucht over het dak kunt afvoeren.

Aansluiting met flexibele 
buis of plat kanaal

Luchtkanaal voor buitenlucht en afvoerlucht

Montagekit

buitenmuur

binnenmuur

Condensaataansluiting

2322
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Apparaattypen
zonder en met enthalpie

Functies

1	 Voor KNX is een M-WRG-KNX-GW (art.nr.: 5048) vereist. Bij Loxone en andere systeemaanbieders moet de buskabel als Modbus RTU worden aangelegd.
	 Meer informatie vindt u in de Modbus bedienings- en installatiehandleiding.

2	 optionele VOC-sensor toevoerlucht vereist!

Gebruik van ter plaatse aanwezige drietraps draaischakelaar, functies zoals 4-weg keuzerondjes behalve LED-display
App werkt in combinatie met bediening op het apparaat, 4-weg radioknop, draadloze afstandsbediening, InControl tastsensor

M
-W

RG
-II

1 Bij gebruik zoals bedoeld in de gebruiksaanwijzing en er treden geen ongebruikelijke vochtbelastingen op

2 In combinatie met de externe draadloze sensor vochtigheid / CO2

Technische gegevens M-WRG-II
Apparaattypen M-WRG-II P / M-WRG-II E M-WRG-II P (F, FC)

M- WRG-II E (F, FC)

Systeem type gedecentraliseerd, recuperatief

Luchtopbrengst (m3/u) 10 tot 100

Prestatiecontrole 5 niveaus op het apparaat,
10 niveaus met accessoires

5 niveaus op het apparaat,
10 niveaus met accessoires,

traploos regelbaar met vocht-/
CO2-sensoren

Warmtewisselaar Kruis-tegenstroom / enthalpie kruis-tegenstroom

Warmtevoorzieningsgraad max. ŋ0, DIN EN 13141-8 (%) 94 / 87

warmteproductieniveau PHI (%), variant U2 met kanaalaansluiting 82 / 78

Vochtterugwinning ŋx PHI (%) nee / 55

Motor/toevoerlucht/afvoerluchtventilator EC gelijkstroom radiaal

elektrisch Stroomverbruik (W), vrijblazend 4,6 tot 52,4 / 4,5 tot 51,2

Stroomverbruik in stand-by (W) 0,8
specifiek elektrisch Stroomverbruik van de ventilatoren (W/m3/h) bij
Ref.Vol.strom 70 m3/h, vrijblazend 0,33 / 0,31

Constante volumestroom, gebalanceerde ventilatie Ja

Stroomverbruik max. (A) 0,41/0,42

Bedrijfsspanning (V)/netfrequentie (Hz) 85-265/50 - 60

Geluidsdrukniveau opbouw (LpA in dB, 10 m2) 17,5 tot 48,1 / 11,6 tot 46,7

Geluidsdrukniveau inbouw (LpA in dB, 10 m2) 13,0 tot 47,5/12,3 tot 46,1

Geluidsdrukniveau inbouw met kanaalaansluiting aan ABL-zijde
(LpA in dB, 10 m2) 12,6 tot 46,4 / 12,3 tot 44,6

Geluidsdrukniveau wandgeïntegreerd U2 met kanaalaansluiting aan ABL-zijde
(LpA in dB, 10 m2) 8,4 tot 42,1 / 11,3 tot 42,6

Geluidsisolatie Gewogen standaard geluidsniveauverschil, apparaat
in bedrijf, afhankelijk van de installatievariant (Dn,e,w in dB) 51 tot 70

Toegestaan buitenluchttemperatuurbereik tijdens bedrijf
bij een ruimtetemperatuur van minimaal 20 °C (in °C) -18 tot +40

Toegestane ruimte luchtvochtigheid tijdens bedrijf (%, rH ) tot ca. 70

Gewicht (kg) 8,4 / 9,4

Kleur wit vergelijkbaar met RAL 9010

Buitenlucht-/afvoerluchtaansluiting (DN) 100

Afmetingen apparaat (B x H x D) in mm 364x590x218

mogelijke installatietypes Opbouw, inbouw, wandinbouw U2

Kanaalverbinding mogelijk?  ja, met toebehoren

Zichtbare apparaatdiepte AP/UP/wandgeïntegreerd U2 (mm) 218/58/-

Filtertype Ronde filterpatronen voor buitenlucht en afvoerlucht

Filterklasse buitenlucht/afvoerlucht,
optioneel actief koolfilter voor buitenlucht
(ISO 16890-1:2016-12 of EN 779: 2012-10) 

ISO ePM1 60% (F7) / ISO grof 60% (G4), ISO ePM2,5 55% (F7)

Filterbewaking met filtervervangingsindicator tijdgestuurd, optisch

Condensaatafvoer via condensaataansluiting / niet nodig1

Volautomatische rolluikbediening (aan/uit, standbymodus en stroomuitval) ja

Ingang "apparaat UIT" (rookmelder, raamcontact) ja, optioneel

Beschermingsklasse (standaard/bij inbouwwandinbouwvariant U2) IPX4/IPX5

Vochtigheidscontrole optioneel met accessoires ja

CO2-beheersing optioneel met accessoires ja, bij apparaatvariant - FC

Automatische werking (vochtigheids- en CO2-regeling) optioneel met accessoires ja, bij apparaatvariant - FC

TÜV-getest ja

VDI 6022 BI. 1 getest/conformiteit ja, nr. W-304132-18-WD1

Passiefhuiscertificaat (PHI) ja, comp.-ID 1327vs03/1328vs03

Algemene bouwvergunningsgoedkeuring (DIBt) Z-51.3-431

Energie-efficiëntieklasse B/A2 A
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10 ventilatieniveaus X X X X X X X X X

5 ventilatieniveaus X

4 ventilatieniveaus X X X X X X X X

Werking afvoerlucht X X X X

Werking van toevoerlucht X X X X X

Afvoerluchtmodus instelbaar X X X X X X X X X

Toevoerluchtmodus instelbaar X X X X X X X X X

Vochtcontrole (rH) X X X X

Vochtigheidsregeling (rH) instelbaar X X X X X X

CO2-beheersing X

CO2-regeling instelbaar X X X

Automatische werking RV + CO2 X X

Automatische werking RH + CO2 instelbaar X X X

Tijdelijke intensieve ventilatie X X X X X X X X X

Intensieve ventilatie kan tijdelijk worden aangepast X X X X X X X X X

Tijdprogramma instelbaar X X X X X X

Controle-ingang X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Invoerapparaat UIT (rookmelder, raamcontact 
24V) optioneel X X X X X X X X X X X X  V X X X X X

Minimaal ventilatieprogramma volgens 
DIN 18017-3 fabrieksinstelling, NIET 
uitschakelbaar! optioneel

X X X X X X V X X X X X X X X X X X

Ventilatie ter bescherming tegen vocht met 
vochtregeling, NIET uitschakelbaar! optioneel X X X X X X X X X X X X

VOC-sensor voor monitoring van de 
buitenluchtkwaliteit, niet in combinatie met 
minimale ventilatie2

X X X X X X

Visuele filterwisselindicator X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Bedrijfsuren uitlezen X X X X X X X X X

Bedrijfsuren met accessoires aflezen X X X X X X X X X

Sensorwaarden weergeven X X X X X X X X X

Weergave VOC TOESTAAN > CO2 EFL2 X X X

Geef RH TOEGESTAAN > RH LEAD weer X X X X X X X X

Foutmelding visuele LED/bord X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Operationeel rapport X X X X X X X X X

Bedrijfsmelding-LED X X X X X X X X X

Vorstbeveiligingsfunctie X X X X X X X X X X X X  X X X X X X

Instelbare apparaatfuncties
Functies M-WRG-II

centraal

gedecentraliseerd

dienst
op het apparaat

4-voudig
Radio knop

radio-
afstands-
bediening

dienst

Aanraaksensor
Onder controle APP

Modbus
(GLT, Loxone

en KNX)1
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Geräteabmessungen-Broschüre-2022

Abmessungen M-WRG-II
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
27.10.2021 M. Corvin
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M-WRG-II M-MB Montageset-UP Broschüre-2022

711000
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm
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M-WRG-II M-MB Montageset-UP Broschüre-2022
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M-WRG-II M-U² Broschüre-2022
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Funktionen M-WRG-II

zentral

dezentral

Bedienung 
am Gerät

4-fach 
Funktaster

Funkfern- 
bedienung

Tastsensor 
InControl

APP
Modbus 

(GLT, Loxone 
und KNX)¹
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10 Lüftungsstufen X X X X X X X X X

5 Lüftungsstufen X

4 Lüftungstufen X X X X X X X X

Abluftbetrieb X X X X

Zuluftbetrieb X X X X X

Abluftbetrieb einstellbar X X X X X X X X X

Zuluftbetrieb einstellbar X X X X X X X X X

Feuchte-Regelung (rF) X X X X

Feuchte-Regelung (rF) einstellbar X X X X X X

CO�-Regelung X

CO�-Regelung einstellbar X X X

Automatik-Betrieb rF + CO� X X

Automatik-Betrieb rF + CO� einstellbar X X X

Intensivlüftung temporär X X X X X X X X X

Intensivlüftung temporär einstellbar X X X X X X X X X

Zeitprogramm einstellbar X X X X X X

Steuereingang X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Eingang Gerät AUS (Rauchmelder, Fenster-
kontakt 24V) optional

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Programm Mindestlüftung nach DIN 18017-3 
Werkseinstellung, NICHT ABSCHALTBAR! 
optional

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lüftung zum Feuchteschutz mit Feuchte-
Regelung, NICHT ABSCHALTBAR! optional

X X X X X X X X X X X X

VOC-Sensor zur Überwachung der Außen-
luftqualität, nicht in Verbindung mit Mindest-
lüftung²

X X X X X X

Filterwechselanzeige optisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Betriebstunden auslesen X X X X X X X X X

Betriebstunden auslesen mit Zubehör X X X X X X X X X

Anzeige Sensorwerte X X X X X X X X X

Anzeige VOC ZUL > CO� ABL² X X X

Anzeige rF ZUL > rF ABL X X X X X X X X

Störmeldung optisch LED/Zeichen X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Betriebsmeldung X X X X X X X X X

Betriebsmeldung LED X X X X X X X X X

Frostschutzfunktion X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1

2

3

BAUTEILLISTE

BezeichnungStückPos.

LüftungsgerätSerie M-WRG-II11

Außen- und FortluftrohrDN 100, 2 x 0,5 m22

M-WRG-II Fassadenabschluss13

KanaladapterAP14

Flachkanal110 x 54 mm-6

Flachkanal-Bogen90 °17

Übergangsstück 90 ° DN 100 aufFlachkanal110 x 54 mm18

TellerventilAbluftDN 10019

1

A4

Systemüberblick A P- Montage 2Raum ABL- se itig

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet
Kontrolliert
Norm

DATUM Name
15.02.2018 M.Corvin
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Dimensies
VENTILATIE-EENHEID

INBOUWMONTAGESET 
STANDBOUW / SOLIDE BOUW

INBOUW WANDGEÏNTEGREERDE 
MONTAGESET U2

Afmeting 365 mm variabel, op 
lengte in te korten afhankelijk van 
de wandopbouw (inclusief binnen- 
en buitenpleisterwerk en isolatie); 
minimaal 200 mm dik, max. variabel 
(muurconstructies groter dan 630 mm 
wordt gecompenseerd bij gebruik van 
langere ventilatiebuizen art. 5580)

Afmeting 438 mm variabel, op 
lengte in te korten afhankelijk van 
de wandopbouw (inclusief binnen- 
en buitenpleisterwerk en isolatie); 
minimaal 273 mm dik, max. variabel 
(muurconstructies groter dan 700 mm 
worden gecompenseerd bij gebruik van 
langere ventilatiebuizen art. 5580)

*Inbouwdiepte af fabriek 
ingekort tot minimaal 258 
mm zonder gipsframe

* Inbouwdiepte af fabriek 
ingekort tot minimaal 185 
mm zonder gipsframe

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 Apparaattype Ventilatietoestel M-WRG-II (geen condensaataansluiting nodig voor enthalpie WÜT)

2 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m*

3 730000 M-WRG-II ES Gevelafwerking roestvrijstalen pod

4 731000 M-WRG-II KA Kanaaladapter AP

5 5593 M-WRG-FK-W Platte kanaalhoek 90° verticaal, manchetten aan beide zijden

6 5590 M-WRG-FK-F Vlak kanaal 110 x 54 mm

7 5592 M-WRG-FK-B Platte kanaalbocht 90° horizontaal, hulzen aan beide zijden

8 5579-10 M-WRG-RR-FK Overgangsstuk 90° DN 100 naar vlak kanaal 110 x 54 mm

9 5056-30/A M-WRG-FR-TVA Schotelventiel afvoerlucht DN 100, alternatief in kunststof uitvoering

*	 Voor wandconstructies (inclusief binnen- en buitenpleisterwerk en isolatie) groter dan 470 mm langer
	 Gebruik ventilatiebuizen artikel 5580.

Systeem overzicht

OPBOUWVERSIE

OPBOUWVERSIE
MET KANAALVERBINDING

2726
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BAUTEILLISTE
BeschreibungTypPos.

Lüftungsgerät Serie M-WRG-IIGerätetyp1
Außen- und Fortluftrohr, DN 100, 2 x 0,5 mM-WRG-LR 502
Fassadenabschluss EdelstahlschoteM-WRG-II ES3
Montageset Unterputz MassivbauweiseM-WRG-II M/MB4
Option: Montageset FüllstückM-WRG-II M/FÜ5
Adapter Kanalanschluss für Montageset UP, inkl. Flachkanalwinkel 90°M-WRG-II AD-UP6
Flachkanal 110 x 54 mm, alternativ M-WRG-FSA lang Formstückadapter langM-WRG-FK-F7
Kanaladapter für M-WRG-II Geräte in UP-MontageM-WRG-II KA-UP8
Flexrohradapter 75 mm zu Flachkanalsystem 110 x 54 mmM-WRG-FRA759
Flexrohr Dichtring 75 mmM-WRG-FR-DR7510
Flexrohr-Bogen 90° DN 75M-WRG-FR-B7511
Flexrohr 75 mmM-WRG-FR7512
Deckenkasten Flexrohranschluss 2 x 75 mm auf DN 100M-WRG-DK 2x75/10013
Tellerventil Abluft DN 100M-WRG-FR-TVA14

1 
A4

Systemüberblick UP-Montage Kanal-ABL-seitig

Systemüberblick Brosch.-2022
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
16.07.2018 M.Corvin

M-WRG-II Systemüberblick UP-Montage mit Kanalanschluss ABL-seitig

1

4

2

3

5

6

8

14

13

12

10

11

6

97

6

1

1

4

4

5

5

6

8

9

10

1112

13

14

7

2

2

3

3

1 
A4

M-WRG-II  U²-Montage 2R ABL-und ZUL-seitig Broschüre

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
17.01.2022 M. Corvin
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Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 Apparaattype Ventilatietoestel M-WRG-II (geen condensaataansluiting nodig voor enthalpie WÜT)

2 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

3 730000 M-WRG-II ES Gevelafwerking roestvrijstalen pod

4 711000 M-WRG-II M/MB Montageset voor inbouw massieve constructie

5 735003 M- WRG-II M/FÜ Montageset vulstuk

6 731003 M-WRG-II AD-UP Adapter kanaalaansluiting voor UP montageset, inclusief vlakkanaal hoek 90°

7 5590 M-WRG-FK-F Platte buis 110 x 54 mm, alternatief M-WRG-FSA fittingadapter lang

8 731002 M-WRG-II KA-UP Kanaaladapter voor M-WRG-II-apparaten in inbouwmontage

9 5056-00/75 M-WRG-FRA75 Flexbuisadapter 75 mm naar vlakkanaalsysteem 110 x 54 mm

10 5056-41/75 M-WRG-FR-DR75 Afdichtring voor flexibele buis 75

11 5056-42/75 M-WRG-FR-B75 Flexibele leidingbocht 90° DN75

12 5056-40/75 M-WRG-FR75 Flexbuis 75 mm

13 5056-10/75 M-WRG-DK 2x75/100 Plafondkast flexibele buisaansluiting 2 x 75 mm op DN 100, alternatief in plaatstalen uitvoering Schotelventiel

14 5056-30/A M-WRG-FR-TVA afvoerlucht DN 100, alternatief in kunststof uitvoering

INBOUWVERSIE

Aan de toevoerluchtzijde en/of 
afvoerluchtzijde is een flexibele 
leidingaansluiting mogelijk.

INBOUWVERSIE
MET KANAALVERBINDING

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 Apparaattype  Alle M-WRG-II-apparaten met externe besturingseenheid of centrale besturing
(geen condensaataansluiting vereist voor enthalpie WÜT)

2 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

3 730000 M-WRG-II ES Gevelafwerking roestvrijstalen pod

4 712000 M-WRG-II M-U2 Wandgeïntegreerde montageset U2

5 735003 M-WRG-II M/FÜ Montageset vulstuk

6 731001 M-WRG-II U2 AK Adapterkit U2

7 735100 M-WRG-II U2 AD/WS Dek U2 af

8 5056-00/75 M-WRG-FRA75 Flexbuisadapter 75 mm naar vlakkanaalsysteem 110 x 54 mm

9 5056-42/75 M- WRG-FR-B75 Flexibele leidingbocht 90° DN75

10 5056-40/75 M- WRG-FR75 Flexbuis 75 mm

11 5056-41/75 M-WRG-FR-DR75 Flexibele buisafdichtring DN 75

12 5056-10/75 M-WRG-DK 2x75/100 Plafondkast flexibele buisaansluiting 2 x 75 mm op DN 100, alternatief in plaatstalen uitvoering Schotelventiel

13 5056-30/A M-WRG-FR-TVA afvoerlucht DN 100, alternatief in kunststof uitvoering

14 5056-30/Z M-WRG-FR-TVZ Schotelklep toevoerlucht DN 100, alternatief in kunststof uitvoering

WAND GEÏNTEGREERD U2 MET 
KANAALVERBINDING
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BAUTEILLISTE
Artikel-Nr.BAUTEILANZAHLOBJEKT
5159M-WRG-EFL/AP Fassadenabschluss Fensterlaibung AP11
5512-01M-WRG-EFL/MHL Montagehilfe Fensterlaibung12
5590M-WRG-FK-F Flachkanal 110 x 54 mm23
5579-10M-WRG-RR-FK Übergangsstück 90° DN 100 auf Flachkanal 110 x 54 mm24
5574M-WRG-LR 50 Außen- und Fortluftrohr DN 10025
5599M-WRG-BB Butylband (Rolle 20 m)5x ca. 35 cm6
711000M-WRG-II M/MB Montageset UP17
5591M-WRG-FK-B Flachkanal-Bogen 90° senkrecht18

Meltem xxxxxx KW 43/2021 DE

Systemüberblick "Luftführung in der Fensterlaibung, links"
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BAUTEILLISTE
Artikel-Nr.BAUTEILANZAHLOBJEKT
5159M-WRG-EFL/AP Fassadenabschluss Fensterlaibung AP11
5512-01M-WRG-EFL/MHL Montagehilfe Fensterlaibung12
5590M-WRG-FK-F Flachkanal 110 x 54 mm23
5579-10M-WRG-RR-FK Übergangsstück 90° DN 100 auf Flachkanal 110 x 54 mm24
5574M-WRG-LR 50 Außen- und Fortluftrohr DN 10025
5599M-WRG-BB Butylband (Rolle 20 m)5x ca. 35 cm6
711000M-WRG-II M/MB Montageset UP17
5591M-WRG-FK-B Flachkanal-Bogen 90° senkrecht18

Systemüberblick "Luftführung in der Fensterlaibung, rechts"

Meltem xxxxxx KW 43/2021 DE

1

2

7

3

4

6

4

3

8

6

5

M
-W

RG
-II

1

1

4

4

4

5

5

6

6

6

6

8

8

7

7
2

2

3

3

3

3

LUCHTKANALEN IN DE 
RAAMOPENING

Luchtkanaal in de
raamkozijn links

Luchtkanaal in de 
raamkozijn rechts

Bij enthalpie WÜT is er geen condensaataansluiting nodig.

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 5159 M-WRG-EFL/AP gevelafwerking raamkozijn

2 5512-01 M-WRG-EFL/MH montagehulp raamkozijn

3 5590 M-WRG-FK-F Vlak kanaal 110 x 54 mm

4 5579-10 M-WRG-RR-FK Overgangsstuk 90° DN 100 naar vlak kanaal 110 x 54 mm

5 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

6 5599 M-WRG-BB Butyltape (rol 20 m)

7 711000 M-WRG-II M/MB Montage ingesteld UP

8 5592 M-WRG-FK-B Platte kanaalbocht 90° horizontaal, hulzen aan beide zijden

Technische gegevens M-WRG
Apparaattypen M-WRG S M-WRG-S/ZT (F, FC)

Systeem type gedecentraliseerd, recuperatief

Luchtopbrengst (m3/u) 15 tot 97

Prestatiecontrole 4 niveaus op het apparaat,
10 niveaus met accessoires

6 niveaus op de tastsensor,
10 niveaus met accessoires
of met vocht- / CO2-sensoren

Warmtewisselaar Dwarsstroom

Warmtevoorzieningsgraad max. ŋ0, DIN EN 13141-8 (%) 71

Vochtherstel ŋx (%) nee

Motor/toevoerlucht/afvoerluchtventilator EC gelijkstroom radiaal

elektrisch Stroomverbruik (W), vrijblazend 2,5 tot 37

Stroomverbruik in stand-by (W) ca. 1 W (informatie fabrikant)
specifiek elektrisch Stroomverbruik van de ventilatoren (W/m3/h)
bij 40 m3/h/ref.vol.flow 69 m3/h, vrijblazend 0,14 / 0,24

Consistentie van de volumestroom, gebalanceerde ventilatie nee/ja

Stroomverbruik max. (A)  0,16

Bedrijfsspanning (V)/netfrequentie (Hz) 85-265/50 - 60

Geluidsdrukniveau opbouw (LpA in dB, 10 m2) 19,0 tot 46

Geluidsdrukniveau inbouw (LpA in dB, 10 m2) 15,5 tot 46,5

Geluidsdrukniveau wandgeïntegreerd U2 met kanaalaansluiting
aan ABL-zijde (LpA in dB, 10 m2) 12,4 tot 41,9

Geluidsisolatie Gewogen standaard geluidsniveauverschil, apparaat
in bedrijf, afhankelijk van de installatievariant (Dn,e,w in dB) 50 tot 56

Toegestaan buitenluchttemperatuurbereik tijdens bedrijf
bij een ruimtetemperatuur van minimaal 20 °C (in °C) -22 tot +40

Toegestane binnen luchtvochtigheid tijdens bedrijf (%, rH ) tot ca. 70

Gewicht (kg) 7.3

Kleur wit vergelijkbaar met RAL 9010

Buitenlucht-/afvoerluchtaansluiting (DN) 100

Afmetingen apparaat (B x H x D) in mm 388x409x196

mogelijke installatietypes Opbouw, inbouw, wandinbouw U2

Kanaalverbinding mogelijk?  ja, met toebehoren

Zichtbare apparaatdiepte AP/UP/wandgeïntegreerd U2 (mm) 196/66/-

Filtertype Ronde filterpatronen voor buitenlucht en afvoerlucht

Filterklasse buitenlucht/afvoerlucht,
optioneel voor buitenluchtallergiefilter/actiefkoolfilter
(ISO 16890-1:2016-12 of EN 779: 2012-10) 

ISO ePM10 65% (G4) / ISO ePM10 65% (G4),
ISO ePM1 60% (F7) / ISO ePM10 60% (M6)

Filterbewaking met filtervervangingsindicator tijdgestuurd, optisch tijdsafhankelijk, akoestisch of 
optisch via InControl-tastsensor

Condensaatafvoer via luchtafvoerleiding/gevelafsluiting of condensaataansluiting ter plaatse

Volautomatische rolluikbediening (aan/uit, standbymodus en stroomuitval) ja

Ingang "apparaat UIT" (rookmelder, raamcontact) ja, optioneel

Beschermingsklasse (standaard/bij inbouwwandinbouwvariant U2) IPX1 / IPX4 / IPX5

Vochtigheidscontrole optioneel met accessoires optioneel met accessoires 
of met F-apparaatvariant 

CO2-beheersing optioneel met accessoires optioneel met accessoires
of met FC-apparaatvariant 

Automatische werking (vochtigheids- en CO2-regeling) optioneel met accessoires optioneel met accessoires
of met FC-apparaatvariant

TÜV-getest ja

VDI 6022 BI. 1 getest/conformiteit ja, nr. W-304132-18-WD1

Passiefhuiscertificaat (PHI) neen

Algemene bouwvergunningsgoedkeuring (DIBt) Z-51.3-138

Energie-efficiëntieklasse B/A2 B/A2

1 met het optionele buitenluchtfilter ISO ePM1 60% (F7)

2 In combinatie met de externe draadloze sensor vochtigheid/CO2 of met vochtigheid/CO2-sensoren (F, FC - apparaatvariant) 3130
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Abmessungen Broschüre-2022

M-WRG-Gerät
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
28.10.2021 M. Corvin
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Abmessungen Broschüre-2022
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M-WRG-M/MB Montageset UP Broschüre-2022

5051 M-WRG-M_MB
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
29.07.2014 M. Corvin
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5051 M-WRG-M_MB
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
29.07.2014 M. Corvin

456

47
7

228228

365

1517
2,
5

19
2,
5

384

40
5

119 109 120 108

13
1,7

21
8

12
7,
3

( 1 : 10 )

1 
A4

M-WRG-M/MB Montageset UP Broschüre-2022
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Montageset Broschüre-2022
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Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
28.10.2021 M. Corvin109 109

17
2,
5

19
2,
5

228 228

15

456
47

7
94

365

58

21
8

13
1,7

12
7,
3

119 109 120 108

114

40
5

384

30

( 1 : 10 )

1 
A4

Montageset Broschüre-2022

5051-12 M-WRG-M/MB-FK/2 
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
28.10.2021 M. Corvin109 109

17
2,
5

19
2,
5

228 228

15
456

47
7

94
365

58

21
8

13
1,7

12
7,
3

119 109 120 108

114

40
5

384

30

( 1 : 10 )

1 
A4

Montageset Broschüre-2022

5051-12 M-WRG-M/MB-FK/2 
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
28.10.2021 M. Corvin109 109

17
2,
5

19
2,
5

228 228

15
456

47
7

94
365

58

21
8

13
1,7

12
7,
3

119 109 120 108

114

40
5

384

30

( 1 : 10 )

1 
A4

Montageset Broschüre-2022
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Instelbare apparaatfuncties

M
-W

RG
-S

M
-W

RG
-S

…
.-S

/Z
-T

   

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F
C

M
-W

RG
-S

…
.-S

/Z
-T

   

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F
C

M
-W

RG
-S

/Z
-T

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F
C

M
-W

RG
-S

…
.-S

/Z
-T

   

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F

M
-W

RG
-S

/Z
-T

-F
C

M
-W

RG
-S

M
   

M
-W

RG
-S

M
 -F

M
-W

RG
-S

M
- F

C

10 ventilatieniveaus X X X X X X X X X

4 ventilatieniveaus X X X X X X X

Van luchtoperatie X

Werking van toevoerlucht X X

Afvoerluchtmodus instelbaar X X X X X X X X X

Toevoerluchtmodus instelbaar X X X X X X X X X

Vochtcontrole (rH) X X X

Vochtigheidsregeling (rH) instelbaar X X X X X X

CO2-beheersing X

CO2-regeling instelbaar X X X

Automatische werking RV + CO2 X

Automatische werking RH + CO2 instelbaar X X X

Tijdelijke intensieve ventilatie X X X X X X X

Intensieve ventilatie  tijdelijk  aangepasbaar X X X X X X X X X

Tijdprogramma instelbaar X X X X X X

Controle-ingang X X X X X X X X X X X X X X X X

Minimaal ventilatieprogramma volgens 
DIN 18017-3 fabrieksinstelling, NIET 
uitschakelbaar! optioneel

X X X X X X X X X X X X X X X

Ventilatie ter bescherming tegen vocht met 
vochtregeling, NIET uitschakelbaar! Optioneel X X X X X X X X X X

akoestisch/optisch filterwisseldisplay X X X X X X X X X X X X X X X X

bedrijfsuren aflezen X X X X X X X X X

Bedrijfsuren met accessoires aflezen X X X X X X X

Sensorwaarden weergeven X X X X X X X X

Geef RH TOEGESTAAN > RH LEAD weer X X X X X X

Foutmelding visuele LED/bord X X X X X X X X X X X X X X X

Operationeel rapport X X X X X X X X X

Bedrijfsmelding-LED X X X X X X

Vorstbeveiligingsfunctie X X X X X X X X X X X X X X X X

Apparaattypen

Functies

1 Voor KNX is een M-WRG-KNX-GW (art.nr.: 5048) vereist. Bij Loxone en andere systeemaanbieders moet de buskabel als Modbus RTU worden aangelegd.
Meer informatie vindt u in de Modbus bedienings- en installatiehandleiding.

Gebruik van ter plaatse aanwezige drietraps draaischakelaar, functies zoals 4-weg keuzerondjes behalve LED-display
App werkt in combinatie met bediening op het apparaat, 4-weg radioknop, radiografische afstandsbediening, InControl tastsensor

Functies M-WRG

centraal

gedecentraliseerd

dienst
op het apparaat

4-voudig
Radio knop

radio-
afstands-
bediening

dienst

Aanraaksensor
Onder controle APP

Modbus
(GLT, Loxone

en KNX)1

Dimensies

VENTILATIE-EENHEID

INBOUWMONTAGESET
STANDBOUW / SOLIDE BOUW

INBOUWMONTAGESET MET VLAKKE 
KANAALAANSLUITING

Afmeting 365 mm variabel, op lengte in te korten afhankelijk 
van de wandopbouw (inclusief binnen- en buitenpleisterwerk en 
isolatie); minimaal 175 mm dik, max. variabel (muurconstructies 
groter dan 600 mm worden gecompenseerd bij gebruik van langere 
ventilatiebuizen art. 5580)

Inbouwdiepte met gipskozijn minimaal 
187,5 mm (alleen massieve constructie)

Inbouwdiepte met gipskozijn minimaal 
187,5 mm (alleen massieve constructie)

3332
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 M-WRG-M/MB FR75-2 Broschüre-2022

5051-22-75
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47
7

456 365

82,5 167

21
8

12
7,
3

13
1,7

119 109 120 108

17
2,
5

19
2,
5

228228

84,5

109 109

384

42

40
5

17
3

( 1 : 10 )

1 
A4

 M-WRG-M/MB FR75-2 Broschüre-2022

5051-22-75
Status Änderungen DATUM Name
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Kontrolliert
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 M-WRG-M/MB FR75-2 Broschüre-2022

5051-22-75
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
29.10.2021 M. Corvin
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M-WRG-M-MB-U² Montageset Broschüre-2022

5052
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
28.10.2021 M. Corvin
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M-WRG-M-MB-U² Montageset Broschüre-2022

5052
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm
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INBOUWMONTAGESET MET FLEXBUISAANSLUITING

INBOUWMONTAGESET U2

Inbouwdiepte met gipskozijn minimaal 
187,5 mm (alleen massieve constructie)

Inbouwdiepte met gipskozijn minimaal 
258 mm (alleen massieve constructie)

Afmeting 435,5 mm variabel, op lengte in te korten afhankelijk van de wandopbouw 
(inclusief binnen- en buitenpleisterwerk en isolatie); minimaal 243 mm dik, max. variabel 
(muurconstructies groter dan 670 mm worden gecompenseerd bij gebruik van langere 
ventilatiebuizen art. 5580)

OPBOUWVERSIE

OPBOUWVERSIE
MET KANAALVERBINDING

Systeem overzicht

* Voor muurconstructies (inclusief binnen- en buitenpleister en isolatie) groter dan 470 mm
gebruik langere ventilatiebuizen artikel 5580.

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 Apparaattype Alle M-WRG-apparaten

2 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m* 

3 5150 M-WRG-ES Gevelafwerking roestvrijstalen pod

4 5374 M-WRG-KA Kanaaladapter bij het leggen van vlakke kanalen opbouw

5 5593 M-WRG-FK-W Platte kanaalbocht 90° horizontaal, manchetten aan beide zijden

6 5590 M-WRG-FK-F Vlak kanaal 110 x 54 mm

7 5592 M-WRG-FK-B Platte kanaalbocht 90° horizontaal, hulzen aan beide zijden

8 5579-10 M-WRG-RR-FK overgangsstuk 90° DN 100 naar vlak kanaal 110 x 54 mm

9 5056-30/A M-WRG-FR-TVA schotelklep afvoerlucht DN 100, alternatief in kunststof uitvoering
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TEILELISTE
ArtikelTypOBJEKT

5051-11M-WRG-M/MB-FK1 (-FK2)1a
Geräteserie M-WRG-S2

5365M-WRG-KA/UP3
5056-30/AM-WRG-FR-TVA6
5575-5M-WRG-M/Fü (Option)7
5574M-WRG-LR5010
5150z.B. M-WRG-ES11
5592M-WRG-FK-B12
5590M-WRG-FK-F13
5579-10M-WRG-RR-FK14
5375-00 oder 5590M-WRG-FSA lang oder M-WRG-FK-F15

4b

11

1

15

14
13

6

5

Systemüberblick 2Raumlösung mit Flachkanalsystem

12

3

2

TEILELISTE
ArtikelTypOBJEKT

5051-21/75M-WRG-M/MB-FR75/11b
z.B. M-WRG-S2

5365M-WRG-KA/UP3
5056-40/75M-WRG-FR754
5056-10/75M-WRG-DK 2x75/1005
5056-30/AM-WRG-FR-TVA6
5575-5M-WRG-M/Fü (Option)7
5056-41/75M-WRG-FR-DR758
5056-42-75M-WRG-FR-B75

Montage mit und ohne Bogen duchführbar, bauseits zu klären!
9

5574M-WRG-LR5010

5150z.B. M-WRG-ES11

4a

9

10

11

6

1

5

Systemüberblick 2Raumlösung mit Flexrohr
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2Raum ABL-und ZUL-seitig 20220819-Broschüre

Einbauvariante U²-Montage 
Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DATUM Name
19.08.2022 M.Corvin
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Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 Soort apparaat Alle M-WRG-apparaten

2 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

3 5150 M-WRG-ES Gevelafwerking roestvrijstalen pod

4a 5051-21/75 (5051-22/75) M-WRG-M/MB-FR75/1 (-FR75/2)* Montageset voor inbouw massieve constructie met adapter(s) 
flexibele buisaansluiting 75 mm

4b 5051-11 (5051-12) M-WRG-M/MB-FK-1 (-FK2)* Montageset voor inbouw massieve constructie met adapter(s)
Platte kanaalaansluiting 110 x 54 mm

5 5575-5 M-WRG-M/FÜ Optioneel: vulstuk voor alle U-pleisterinstallatiesets

6 5365 M-WRG-KA/UP Kanaaladapter bij het leggen van vlakke kanalen of flexibele buizen inbouw

7 5056-42/75 M-WRG-FR-B75 Flexibele leidingbocht 90° DN 75 (afdichtringen noodzakelijk)

8 5056-41/75 M-WRG-FR-DR75 Flexibele buisafdichtring DN 75

9 5056-40/75 M-WRG-FR75 Flexbuis 75 mm

10 5056-10/75 M-WRG-DK 2x75/100 Plafondkast flexibele buisaansluiting 2 x 75 mm op DN 100

11  5056-30/A (5056-31-00) M-WRG-FR-TVA Schotelventiel afvoerlucht DN 100

12 5375-00 of 5590 M-WRG-FSA lang of M-WRG-FK-F Lange fittingadapter - voor het verbinden van twee platte kanalen 
Fittingen of vlakkanaal 110 x 54 mm, lengte 1 m

13 5592 M-WRG-FK-B Platte kanaalbocht 90° horizontaal, platte kanaalmoffen aan beide zijden

14 5590 M-WRG-FK-F Platte kanaalbocht 110 x 54 mm

15 5579-10 M-WRG-RR-FK Overgangsstuk 90° DN 100 naar vlak kanaal 110 x 54 mm

INBOUWVERSIE
MET KANAALVERBINDING

* Gebruik voor standbouw typen M-WRG-M/FK1 of -M/FK2 of -M/FR75/1 of -M/FR75/2

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 Soort apparaat Alle M-WRG-apparaten met externe besturing of centrale besturing

2 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

3 5150 M-WRG-ES Gevel laatste roestvrijstalen pod

4 5052 M-WRG-M/MB-U2 Montageset U2 inbouw

5 5575-5 M-WRG-M/FÜ Optioneel: vulstuk voor alle inbouwsets

6 5052-90 M-WRG-U2 AK Adapterkit U2

7 5052-10-04 M-WRG-U2 AD/WS-2 Dek U2 af

8 5056-00/75 M-WRG-FRA-75 Flexbuisadapter 75 mm naar vlakkanaalsysteem 110 x 54 mm

9 5056-42/75 M-WRG-FR-B75 Flexibele leidingbocht 90° DN 75 (afdichtringen noodzakelijk)

10 5056-40/75 M-WRG-FR/75 Flexibele buis 75 mm

11 5056-41/75 M-WRG-FR-DR/75 Flexibele buisafdichtring DN 75

12 5056-10/75 M-WRG-DK 2x75/100 Plafonddoos flexibele buisaansluiting 2 x 75 mm tot DN 100

13 5056-30/A M-WRG-FR-TVA Schotelventiel afvoerlucht DN 100

14 5056-30/Z M-WRG-FR-TVZ Schotelklep toevoerlucht DN 100

WANDGEÏNTEGREERDE U2 OPLOSSING
MET KANAALVERBINDING
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STÜCKLISTE

Artikel-Nr.BauteilANZAHLOBJEKT
5159M-WRG-EFL/AP Fassadenabschluss AP11

5512-01M-WRG-EFL/MHL Montagehilfe12
5590M-WRG-FK-F Flachkanal 110 x 54 mm23

5579-10M-WRG-RR-FK Übergangsstück 90° DN 100 auf Flachkanal 110 x 54 mm24
5574M-WRG-LR 50 Außen- und Fortluftrohr DN 10025
5599M-WRG-BB Butylband (Rolle mit 20 m)4x ca. 35 cm6
5051M-WRG-M/MB Montageset UP17

Systemüberblick "Luftführung in der Fensterlaibung"
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Teileliste
BeschreibungTypArtikel-Nr.Pos.

Montageset Fensterlaibung WDVS M-WRG-MSF-W rechts
Montageset Fensterlaibung WDVS M-WRG-MSF-W links
Montageset Fensterlaibung monolithisch M-WRG-MSF-W rechts
Montageset Fensterlaibung monolithisch M-WRG-MSF-W links

M-WRG-MSF-W-re
M-WRG-MSF-W-li
M-WRG-MSF-M-re
M-WRG-MSF-M-li

5053-00
5053-01
5053-10
5053-11

1

UP-MontagesetM-WRG-M/MB UP50512
Option: Montageset FüllstückM-WRG-M/FÜ5575-53
Außen- und Fortluftrohr DN 100M-WRG-LR 5055744
Übergangsstück 90° DN 100 auf Flachkanal 110 x 54 mmM-WRG-RR_FK5579-105
Flachkanal 110 x 54 mmM-WRG-FK-F55906
Butylband (Rolle mit 20 m)M-WRG-BB55997
Fassadenabschluss FensterlaibungM-WRG-EFL/AP51598
Dämmstoffdübel Fischer FID 50xxxx9
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Systemüberblick M-WRG Fensterlaibungslösung mit WDVS-Montageset
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LUCHTKANALEN
IN DE RAAMOPENING

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1 5159 M-WRG-EFL/AP Gevelafwerking AP

2 5512-01 M-WRG-EFL/MHL Montagehulp voor raamkozijn

3 5590 M-WRG-FK-F Vlak kanaal 110 x 54 mm

4 5579-10 M-WRG-RR-FK Overgangsstuk 90° DN 100 naar vlakkanaal 100 x 54 mm

5 5574 M-WRG-LR Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

6 5599 M-WRG-BB Butyltape (rol van 20 m)

7 5051 M-WRG-M/MB Montage ingesteld UP

RAAMOPLOSSING MET ETICS
MONTAGESET

(ook leverbaar voor monolithische wandconstructie)

Componentenlijst

Item nr Type Beschrijving

1

5053-00
5053-01
5053-10
5053-11

M-WRG-MSF-W-re
M-WRG-MSF-W-li
M-WRG-MSF-M-re
M-WRG-MSF-M-li

Alle M-WRG-apparaten met externe besturing of centrale besturing
Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m
Gevel laatste roestvrijstalen pod
Montageset U2 inbouw

2
5050…
5051…
5052

M-WRG-M
M-WRG-M/MB
M-WRG-M/MB-U2

Optioneel: vulstuk voor alle inbouwsets

3 5575-5 M-WRG-M/FÜ Optie: Vulstuk voor alle inbouwsets

4 5574 M-WRG-LR 50 Buiten- en afvoerluchtleiding DN 100 - 2 x 0,5 m

5 5579-10 M-WRG-RR-FK Overgangsstuk 90°, DN 100 naar vlakkanaal 110 x 54 mm

6 5590 M-WRG-FK-F Platte buis 110 x 54 mm, lengte 1 m

7 5599 M-WRG-BB Butyltape, rol van 20 m, één rol is voldoende voor ca. 10 montagesets

8 5159
5160

M-WRG-EFL/AP
M-WRG-EFL/AP-P Gevelafwerking raamopening

9 - - bv. Isolatieplug W-ID 50, Würth, art.nr. 090350050 (ter plaatse)
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Ventilatie.
Precies zoals het zou moeten zijn.

Meltem is een toonaangevende fabrikant op het 
gebied van comfortventilatie. Met innovatieve 
oplossingen zorgt Meltem voor frisse en schone 
lucht zodat u zich
helemaal op uw gemak voelt in uw woning of 
professionele omgeving.

Voor planning en montage verwijzen wij u
naar onze montage-instructies op onze website.
Alle informatie in deze brochure is zonder 
garantie. Technische wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden.

LIFECOMFORT BV
Overslag 18a
9185 Wachtebeke
0468 36 60 80
info@lifecomfort.be

info@meltem.com
www.meltem.com
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